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Technisches Datenblatt – PTFE Schlauch  
 

 
 
Details  
 
PTFE Fluorkunststoffschläuche gehören zu den 
Thermoplasten, weisen aber auch typische duroplastische 
Eigenschaften auf. In der Wärme wird PTFE nicht plastisch, 
schmilzt nicht unter Druck und fliesst nur wenig. 
 
Die einzigartigen Eigenschaften von PTFE mit niedrigem 
Reibungskoeffizienten und extrem breite Arbeitstemperatur 
prädestinieren PTFE für viele Einsatzgebiete wie: 
Mikroelektronik, Analysetechnik, Prozesstechnik, 
fortschrittliche medizinische Geräte, industrielle Hochtemperaturgeräte und 
Nahrungsmittelbereich. Seine unvergleichliche chemische Widerstandsfähigkeit und extreme 
chemische Trägheit haben PTFE zur Nummer eins unter den Kunststoffen für die chemische und 
analytische Industrie gemacht. 
 
PTFE Schläuche sind stark polar, weisen eine hohe Gleitfähigkeit und damit wenig 
Strömungsverlust, von allen Polymeren den niedrigsten Reibungskoeffizient und einen 
Arbeitstemperaturbereich von -270 °C (-454 °F) bis + 260 °C (500 °F) auf. PTFE ist chemisch 
resistent gegenüber allen herkömmlichen basischen oder säurehaltigen Lösungsmitteln und ist 
chemisch inert, unbrennbar und UV-beständig. PTFE Kunststoff nimmt auch nach längerer 
Lagerzeit kein Wasser auf. Niedrige extrahierbare Stoffe, hervorragende dielektrische 
Isoliereigenschaften, seine Biokompatibilität, zertifizierte USP-Klasse VI, Feuerbeständig UL 94 
VO und der Sauerstoffgrenzindex über 95 zeichnen den PTFE-Schlauch in der Anwendung aus. 
Die Sterilisierung kann mittels Ethylenoxid ETO und Autoklav erfolgen. 

 
Wichtige Eigenschaften 

• Grössen – Metrisch, AWG, Zoll, SLW 

• Hohe Gleitfähigkeit – niedrigster Reibungskoefizient aller Polymere 

• Arbeitstemperaturbereich -200 °C bis +260 °C  

• Chemische Resistenz gegen alle herkömmlichen Lösungsmittel, Säuren und Basen 

• Chemisch inert 

• Hervorragende dielektrische Isoliereigenschaften 

• Biokompatibilität – zertifizerte USP-Klasse VI (auf Anfrage) 

• Lebensmittelecht – FDA (auf Anfrage) 

• Feuerbeständig: UL 94 VO 

• Sauerstoffgrenzindex über 95 

• Sterilisierung mit ETO oder Autoklav 
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Technische Daten 
 

Typische Eigenschaften*  Prüfverfahren**  Einheit  PTFE  

Mechanisch 

Dichte D792  2.15 

Zugfestigkeit D1708 MPa 29-36 

Dehnung D1708 % 350 

Biege-Modul D790  667 

Biegewechselfestigkeit*** MIT (0.2 mm, 
180° Biegung)  

 750 000 

Schlagzähigkeit    

+23 °C D256 I/m Kein Bruch 

-54°C   490 

Härte D2240 Shore D-55 

Reibungskoeffizient 
dynamisch 

  0.1 

Thermisch  

Dauerbetriebstemperatur  °C -200°C bis +260°C 

Schmelzpunkt  °C 327°C 

Falmmwidrigkeit**** UL-94  94 V-O 

Sauerstoffindex D2863 % >95 

Temperaturindex NES 715 °C >400 

Verbrennungswärme D240 MJ/kg 5.1 

Elektrisch 

Dielektrischekonstante D150 (103 –106 Hz) 2.1 

Dielektr. Verlustfaktor D150 (106 Hz) 0.0002 

Lichtbogenwiderstand D495 S >300 

Spezif. Widerstand D257 T Ω  • m >104 

Spezif. 
Oberflächenwiderstand 

D257 T Ω >104 

Durchschlagfestigkeit DN 53481 KV/mm 40-80 

Allgemein 

Witterungsbeständigkeit «Weather-O-
meter»  
(2000 h) 

 keine Wirkung  

Lösungsmittelbeständigkeit D543  Ausgezeichnet  

Chmikalienbeständigkeit  D543  Ausgezeichnet 

Wasseraufnahme  D570 % 0.00 

 
* Typische Messwerte 
** ASTM, sofern nichts anderes vermerkt 
*** Die Dauerbiegewechselfestigkeitswerte der einzelnen Produkte sind nicht 
direkt miteinander vergleichbar 
**** Diese Ergebnisse beruhen auf Laborversuchen unter festgelegten Bedingungen 
und geben nicht das Verhalten unter Einsatzbedingungen wieder 
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Metrische Grössen  
 

Durchmesser 
innen /aussen 
in mm  

Durmesser 
innen 
in mm 

Durschmesser 
aussen in mm 

Wandstärke in 
mm 

Toleranzen in mm 

Wandstärke 0.10 mm | DB 124 

0,10/0,30 0,10 0,05 0,10 ± 0,03 

0,20/0,40 0,20 0,05 0,10 ± 0,03 

0,30/0,50 0,30 0,05 0,10 ± 0,03 

0,40/0,60 0,40 0,05 0,10 ± 0,03 

0,50/0,70 0,50 0,05 0,10 ± 0,03 

0,60/0,80 0,60 0,05 0,10 ± 0,03 

0,70/0,90 0,70 0,05 0,10 ± 0,03 

0,80/1,00 0,80 0,05 0,10 ± 0,03 

0,90/1,10 0,90 0,05 0,10 ± 0,03 

1,00/1,20 1,00 0,05 0,10 ± 0,03 

Wandstärke 0.50 mm | DB 126 

0,50/1,50 0,50 0,05 0,50 ± 0,07 

1,00/2,00 1,00 0,05 0,50 ± 0,07 

1,50/2,50 1,50 0,10 0,50 ± 0,07 

2,00/3,00 2,00 0,10 0,50 ± 0,07 

2,50/3,50 2,50 0,15 0,50 ± 0,07 

3,00/4,00 3,00 0,15 0,50 ± 0,07 

3,50/4,50 3,50 0,15 0,50 ± 0,07 

4,00/5,00 4,00 0,15 0,50 ± 0,07 

4,50/5,50 4,50 0,20 0,50 ± 0,07 

5,00/6,00 5,00 0,20 0,50 ± 0,07 

5,50/6,50 5,50 0,20 0,50 ± 0,07 

6,00/7,00 6,00 0,20 0,50 ± 0,07 

6,50/7,50 6,50 0,20 0,50 ± 0,07 

7,00/8,00 7,00 0,20 0,50 ± 0,07 

7,50/8,50 7,50 0,20 0,50 ± 0,07 

8,00/9,00 8,00 0,20 0,50 ± 0,07 

8,50/9,50 8,50 0,30 0,50 ± 0,07 

9,00/10,00 9,00 0,30 0,50 ± 0,07 

12,00/13,00 12,00 0,30 0,50 ± 0,07 

13,00/14,00 13,00 0,50 0,50 ± 0,07 

Wandstärke 0.75 mm | DB 127 

1,50/3,00 1,50 0,10 0,75 ± 0,10 

3,00/4,50 3,00 0,15 0,75 ± 0,10 

3,50/5,00 3,50 0,15 0,75 ± 0,10 

4,00/5,50 4,00 0,15 0,75 ± 0,10 

4,50/6,00 4,50 0,20 0,75 ± 0,10 

5,00/6,50 5,00 0,20 0,75 ± 0,10 

5,50/7,00 5,50 0,20 0,75 ± 0,10 

6,00/7,50 6,00 0,20 0,75 ± 0,10 

6,50/8,00 6,50 0,20 0,75 ± 0,10 

7,00/8,50 7,00 0,20 0,75 ± 0,10 

7,50/9,00 7,50 0,20 0,75 ± 0,10 
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8,00/9,50 8,00 0,20 0,75 ± 0,10 

8,50/10,00 8,50 0,30 0,75 ± 0,10 

9,00/10,50 9,00 0,30 0,75 ± 0,10 

9,50/11,00 9,50 0,30 0,75 ± 0,10 

10,00/11,50 10,00 0,30 0,75 ± 0,10 

11,00/12,50 11,00 0,30 0,75 ± 0,10 

12,00/13,50 12,00 0,30 0,75 ± 0,10 

13,00/14,50 13,00 0,30 0,75 ± 0,10 

14,00/15,50 14,00 0,30 0,75 ± 0,10 

15,00/16,50 15,00 0,40 0,75 ± 0,10 

16,00/17,50 16,00 0,40 0,75 ± 0,10 

17,00/18,50 17,00 0,40 0,75 ± 0,10 

18,00/19,50 18,00 0,40 0,75 ± 0,10 

19,00/20,50 19,00 0,40 0,75 ± 0,10 

19,50/21,00 19,50 0,40 0,75 ± 0,10 

22,00/23,50 22,00 0,50 0,75 ± 0,10 

22,50/24,00 22,50 0,50 0,75 ± 0,10 

23,50/25,00 23,50 0,50 0,75 ± 0,10 

25,00/26,50 25,00 0,50 0,75 ± 0,10 

28,00/29,50 28,00 0,50 0,75 ± 0,10 

29,00/30,50 29,00 0,50 0,75 ± 0,10 

Wandstärke 1.0 mm | DB 125 

1,00/3,00 1,00 0,05 1,00 ± 0,15 

2,00/4,00 2,00 0,10 1,00 ± 0,15 

2,50/4,50 2,50 0,15 1,00 ± 0,15 

3,00/5,00 3,00 0,15 1,00 ± 0,15 

3,50/5,50 3,50 0,15 1,00 ± 0,15 

4,00/6,00 4,00 0,15 1,00 ± 0,15 

4,50/6,50 4,50 0,20 1,00 ± 0,15 

5,00/7,00 5,00 0,20 1,00 ± 0,15 

5,50/7,50 5,50 0,20 1,00 ± 0,15 

6,00/8,00 6,00 0,20 1,00 ± 0,15 

6,50/8,50 6,50 0,20 1,00 ± 0,15 

7,00/9,00 7,00 0,20 1,00 ± 0,15 

7,50/9,50 7,50 0,20 1,00 ± 0,15 

8,00/10,00 8,00 0,20 1,00 ± 0,15 

8,50/10,50 8,50 0,20 1,00 ± 0,15 

9,00/11,00 9,00 0,30 1,00 ± 0,15 

9,50/11,50 9,50 0,30 1,00 ± 0,15 

10,00/12,00 10,00 0,30 1,00 ± 0,15 

10,50/12,50 10,50 0,30 1,00 ± 0,15 

11,00/13,00 11,00 0,30 1,00 ± 0,15 

12,00/14,00 12,00 0,30 1,00 ± 0,15 

13,00/15,00 13,00 0,30 1,00 ± 0,15 

14,00/16,00 14,00 0,30 1,00 ± 0,15 

15,00/17,00 15,00 0,40 1,00 ± 0,15 

16,00/18,00 16,00 0,40 1,00 ± 0,15 

18,00/20,00 18,00 0,40 1,00 ± 0,15 

19,00/21,00 19,00 0,40 1,00 ± 0,15 
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19,50/21,50 19,50 0,40 1,00 ± 0,15 

20,00/22,00 20,00 0,50 1,00 ± 0,15 

21,00/23,00 21,00 0,50 1,00 ± 0,15 

22,00/24,00 22,00 0,50 1,00 ± 0,15 

22,50/24,50 22,50 0,50 1,00 ± 0,15 

23,00/25,00 23,00 0,50 1,00 ± 0,15 

23,50/25,50 23,50 0,50 1,00 ± 0,15 

25,00/27,00 25,00 0,50 1,00 ± 0,15 

26,00/28,00 26,00 0,50 1,00 ± 0,15 

27,00/29,00 27,00 0,50 1,00 ± 0,15 

28,00/30,00 28,00 0,50 1,00 ± 0,15 

29,00/31,00 29,00 0,50 1,00 ± 0,15 

30,00/32,00 30,00 0,60 1,00 ± 0,15 

32,00/34,00 32,00 0,60 1,00 ± 0,15 

37,00/39,00 37,00 0,60 1,00 ± 0,15 

38,00/40,00 38,00 0,60 1,00 ± 0,15 

40,00/42,00 40,00 0,75 1,00 ± 0,15 

42,00/44,00 42,00 0,75 1,00 ± 0,15 

43,00/45,00 43,00 0,75 1,00 ± 0,15 

45,00/47,00 45,00 0,75 1,00 ± 0,15 

45,50/47,50 45,50 0,75 1,00 ± 0,15 

48,00/50,00 48,00 0,75 1,00 ± 0,15 

50,00/52,00 50,00 0,75 1,00 ± 0,15 

Wandstärke 1.25 mm | DB 122 

2,00/4,50 2,00 0,10 1,25 ± 0,20 

6,50/9,00 6,50 0,20 1,25 ± 0,20 

11,00/13,50 11,00 0,30 1,25 ± 0,20 

13,00/15,50 13,00 0,30 1,25 ± 0,20 

14,00/16,50 14,00 0,30 1,25 ± 0,20 

16,00/18,50 16,00 0,40 1,25 ± 0,20 

18,00/20,50 18,00 0,40 1,25 ± 0,20 

22,50/25,00 22,50 0,50 1,25 ± 0,20 

Wandstärke 1.5 mm | DB 123 

1,50/4,50 1,50 0,10 1,50 ± 0,20 

2,00/5,00 2,00 0,15 1,50 ± 0,20 

3,00/6,00 3,00 0,15 1,50 ± 0,20 

5,00/8,00 5,00 0,20 1,50 ± 0,20 

6,00/9,00 6,00 0,20 1,50 ± 0,20 

10,00/13,00 10,00 0,30 1,50 ± 0,20 

12,00/15,00 12,00 0,30 1,50 ± 0,20 

13,00/16,00 13,00 0,30 1,50 ± 0,20 

14,00/17,00 14,00 0,30 1,50 ± 0,20 

16,00/19,00 16,00 0,40 1,50 ± 0,20 

18,00/21,00 18,00 0,40 1,50 ± 0,20 

19,00/22,00 19,00 0,40 1,50 ± 0,20 

20,00/23,00 20,00 0,50 1,50 ± 0,20 

21,00/24,00 21,00 0,50 1,50 ± 0,20 

22,00/25,00 22,00 0,50 1,50 ± 0,20 

25,00/28,00 25,00 0,50 1,50 ± 0,20 
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28,00/31,00 28,00 0,50 1,50 ± 0,20 

29,00/32,00 29,00 0,50 1,50 ± 0,20 

30,00/33,00 30,00 0,60 1,50 ± 0,20 

40,00/43,00 40,00 0,75 1,50 ± 0,20 

49,00/52,00 49,00 0,75 1,50 ± 0,20 

Wandstärke 2.0 mm | 121 

2,00/6,00 2,00 0,10 2,00 ± 0,20 

4,00/8,00 4,00 0,15 2,00 ± 0,20 

6,00/10,00 6,00 0,20 2,00 ± 0,20 

8,00/12,00 8,00 0,20 2,00 ± 0,20 

10,00/14,00 10,00 0,30 2,00 ± 0,20 

12,00/16,00 12,00 0,30 2,00 ± 0,20 

14,00/18,00 14,00 0,40 2,00 ± 0,20 

16,00/20,00 16,00 0,40 2,00 ± 0,20 

20,00/24,00 20,00 0,50 2,00 ± 0,20 

25,00/29,00 25,00 0,50 2,00 ± 0,20 

28,00/32,00 28,00 0,50 2,00 ± 0,20 

28,50/32,50 28,50 0,50 2,00 ± 0,20 

32,00/36,00 32,00 0,60 2,00 ± 0,20 

36,00/40,00 36,00 0,60 2,00 ± 0,20 

40,00/44,00 40,00 0,75 2,00 ± 0,20 

46,00/50,00 46,00 0,75 2,00 ± 0,20 

AWG Grössen  

Innendurchmesser in MM SW Standard Wall 
DB 1 

AMS 3653 

TW Thin Wall  
DB 2 

AMS 3655 

LW Lighweight Wall  
DB 3 

AMS 3654 

AWG-
Grösse 

Min. Nom. Max. Nom. +/- Tol. Nom. +/- Tol. Nom. +/- Tol. 

30 0,25 0,30 0,38 0,23 ± 0,05 0,23 ± 0,05 0,15 ± 0,05 

28 0,33 0,38 0,46 0,23 ± 0,05 0,23 ± 0,05 0,15 ± 0,05 

26 0,41 0,46 0,53 0,23 ± 0,05 0,23 ± 0,05 0,15 ± 0,05 

24 0,51 0,56 0,66 0,30 ± 0,05 0,25 ± 0,08 0,15 ± 0,05 

23 0,58 0,66 0,74 0,30 ± 0,05 0,25 ± 0,08 0,15 ± 0,05 

22 0,66 0,71 0,81 0,30 ± 0,05 0,25 ± 0,08 0,15 ± 0,05 

21 0,74 0,81 0,89 0,30 ± 0,05 0,25 ± 0,08 0,15 ± 0,05 

20 0,81 0,86 0,97 0,41 ± 0,08 0,30 ± 0,08 0,15 ± 0,05 

19 0,91 0,97 1,07 0,41 ± 0,08 0,30 ± 0,08 0,15 ± 0,05 

18 1,02 1,07 1,17 0,41 ± 0,08 0,30 ± 0,08 0,15 ± 0,05 

17 1,14 1,19 1,32 0,41 ± 0,08 0,30 ± 0,08 0,15 ± 0,05 

16 1,29 1,35 1,47 0,41 ± 0,08 0,30 ± 0,08 0,15 ± 0,05 

15 1,45 1,50 1,65 0,41 ± 0,08 0,30 ± 0,08 0,15 ± 0,05 

14 1,62 1,68 1,83 0,41 ± 0,08 0,30 ± 0,08 0,20 ± 0,05 

13 1,83 1,93 2,06 0,41 ± 0,08 0,30 ± 0,08 0,20 ± 0,05 
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12 2,06 2,16 2,31 0,41 ± 0,08 0,30 ± 0,08 0,20 ± 0,05 

11 2,31 2,41 2,57 0,41 ± 0,08 0,30 ± 0,08 0,20 ± 0,05 

10 2,59 2,69 2,84 0,41 ± 0,08 0,30 ± 0,08 0,20 ± 0,05 

9 2,89 3,00 3,15 0,51 ± 0,10 0,38 ± 0,08 0,20 ± 0,05 

8 3,28 3,38 3,53 0,51 ± 0,10 0,38 ± 0,08 0,20 ± 0,05 

7 3,66 3,76 3,94 0,51 ± 0,10 0,38 ± 0,08 0,20 ± 0,08 

6 4,11 4,22 4,42 0,51 ± 0,10 0,38 ± 0,08 0,25 ± 0,08 

5 4,62 4,72 4,95 0,51 ± 0,10 0,38 ± 0,08 0,25 ± 0,08 

4 5,18 5,28 5,54 0,51 ± 0,10 0,38 ± 0,08 0,25 ± 0,08 

3 5,81 5,94 6,20 0,51 ± 0,10 0,38 ± 0,08 0,25 ± 0,08 

2 6,55 6,68 6,93 0,51 ± 0,10 0,38 ± 0,08 0,25 ± 0,08 

1 7,34 7,47 7,45 0,51 ± 0,10 0,38 ± 0,08 0,25 ± 0,08 

0 8,25 8,38 8,69 0,51 ± 0,10 0,38 ± 0,08 0,30 ± 0,08 

Zoll Grössen  

Innendurchmesser in MM SW Standard Wall 
DB 4 

TW Thin Wall  
DB 5 

LW Lightweight Wall 
DB 6 

AMS 3653 AMS 3655 AMS 3654 

Zoll-
Grösse 

Min. Nom. Max. Nom. +/- Tol. Nom. +/- Tol. Nom. +/- Tol. 

1/8″ 3,05 3,17 3,30 0,51 ± 0,10 0,38 ± 0,08 – –   

1/8″ 3,17 3,30 3,43 – – – – – – 0,20 ± 0,05 

3/16″ 4,77 4,87 5,03 0,51 ± 0,10 0,38 ± 0,08 0,25 ± 0,08 

1/4″ 6,35 6,48 6,60 0,51 ± 0,10 0,38 ± 0,08 0,25 ± 0,08 

5/16″ 7,95 8,15 8,43 0,51 ± 0,10 0,38 ± 0,08 0,30 ± 0,08 

3/8″ 9,52 9,83 10,00 0,64 ± 0,13 0,38 ± 0,08 0,38 ± 0,08 

7/16″ 11,12 11,45 11,63 0,64 ± 0,13 0,46 ± 0,10 0,46 ± 0,10 

1/2″ 12,70 13,08 13,21 0,64 ± 0,13 0,46 ± 0,10 0,46 ± 0,10 

5/8″ 15,87 16,33 16,51 0,64 ± 0,13 0,51 ± 0,10 0,51 ± 0,10 

3/4″ 19,05 19,61 19,69 0,76 ± 0,15 0,64 ± 0,10 0,51 ± 0,10 

7/8″ 22,22 22,91 23,55 0,89 ± 0,18 – – – – – – 

1″ 25,40 26,16 26,92 0,89 ± 0,18 – – – – – – 

1 1/4″ 31,75 32,69 33,66 1,02 ± 0,18 – – – – – – 

1 1/2″ 38,10 39,37 40,13 1,14 ± 0,18 – – – – – – 

 

 

 

Industriak Specification DB 7  
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Zoll-
Grösse 

Innendurchmesser mm Toleranz +/- mm Wandstärke mm Tol. Toleranz in mm 

1/32″ 0,79 0,10 0,38 ± 0,08 

1/16″ 1,60 0,13 0,76 ± 0,13 

3/32″ 2,39 0,13 0,76 ± 0,13 

1/8″ 3,18 0,15 0,76 ± 0,13 

3/16″ 4,78 0,25 0,76 ± 0,13 

1/4″ 6,35 0,25 0,76 ± 0,13 

5/16″ 7,92 0,25 0,76 ± 0,13 

3/8″ 9,52 0,25 0,76 ± 0,13 

7/16″ 11,12 0,25 0,76 ± 0,13 

1/2″ 12,70 0,25 0,76 ± 0,13 

9/16″ 14,27 0,51 0,76 ± 0,18 

5/8″ 15,87 0,51 0,76 ± 0,18 

11/16″ 17,45 0,51 0,76 ± 0,18 

3/4″ 19,05 0,51 1,02 ± 0,18 

7/8″ 22,22 0,51 1,14 ± 0,18 

1″ 25,40 0,51 1,14 ± 0,18 

1 1/8″ 28,58 0,51 1,14 ± 0,18 

1 1/4″ 31,75 0,51 1,14 ± 0,18 

1 1/2″ 38,10 0,51 1,14 ± 0,18 

Sub-Lite-Wall Grössen  

AWG-
Grösse 

Innendurchmesser Wandstärke 

Zoll                     mm Zoll                         mm 

44 0,002 0,05 0,002 0,05 

42 0,0025 0,06 0,002 0,05 

40 0,003 0,07 0,002 0,05 

38 0,004 0,10 0,002 0,05 

36 0,005 0,12 0,003 0,07 

34 0,006 0,15 0,003 0,07 

32 0,008 0,20 0,003 0,07 

30 0,010 0,25 0,003 0,07 

28 0,013 0,33 0,003 0,07 

26 0,016 0,40 0,003 0,07 

24 0,020 0,50 0,002 0,05 

22 0,025 0,63 0,002 0,05 

20 0,032 0,81 0,002 0,05 

18 0,040 1,01 0,0015 0,04 
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16 0,051 1,29 0,0015 0,04 

14 0,064 1,62 0,0015 0,04 

12 0,081 2,05 0,0015 0,04 

10 0,102 2,59 0,002 0,05 

8 0,129 3,27 0,0020 0,05 

6 0,162 4,11 0,0025 0,06 

4 0,204 5,18 0,0035 0,08 

2 0,258 6,55 0,004 0,10 

0 0,325 8,25 0,005 0,12 

 


