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Technisches Datenblatt – PTFE Schrumpfschlauch Sub-Lite-Wall 
 
 
Details  
Dieser PTFE-Schrumpfschlauch in Sub-Lite-Wall Format ist der dünnste herkömmliche Teflon-
Schrumpfschlauch der Welt. Die Schrumpfrate ist durchmesserspezifisch, siehe dazu die 
Grössentabelle. PTFE-Mikrominiatur-Schrumpfschlauch bietet höchste Präzision in 
Abmessungen und Uniformität. Über die gesamte Schrumpfschlauch-Länge werden die 
Toleranzen eingehalten. Dieser Schlauch ist nur extrudiert erhältlich, was heisst, dass er keine 
zusweisbare Schrumpfrate ausweist. Diese ergibt sich aus der Grössentabelle 
 
Technische Daten 
 

Material PTFE 

Wandung SLW (Sub-Lite-Wall)  

Kleber nein  

Schrumpfverhältnis individuell 

Schrumpftemperatur (min.) ca. 340°C 

Dauerbetriebstemperatur -200°C bis +260°C 

Zugfestigkeit (N/mm2) 29-36 

Bruchdehnung (%) 350 

Durchschlagfestigkeit 40-80 kV / mm 

Spezifischer Widerstand (Ohm x cm) >10^18 

Brennbarkeit selbstverlöschend 

Lieferform 4FT = 1.22 m oder Längen nach Wunsch 

 
 

AWG  
Grösse  

Innendurchmesser vor 
Schrumpfung in mm  

Innendurchmesser nach 
Schrumpfung in mm  

Wandstärke nom. in mm  

34 0,51 0,20 0,10 

33 0,64 0,25 0,10 

32 0,76 0,30 0,07 

30 0,86 0,38 0,07 

28 0,96 0,45 0,07 

26 1,16 0,55 0,05 

24 1,27 0,68 0,05 

22 1,39 0,81 0,05 

20 1,52 0,99 0,05 

18 1,93 1,24 0,03 

16 2,36 1,54 0,03 

14 3,04 1,82 0,03 

12 3,81 2,26 0,05 

10 4,85 2,84 0,05 

8 6,09 3,58 0,06 
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6 7,67 4,52 0,06 

4 9,39 5,68 0,08 

2 10,92 7,06 0,10 

0 11,93 8,81 0,12 

 


