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Technisches Datenblatt – KYNAR 
 
Details  
Der Schrumpfschlauch Kynar besteht aus 
halbsteifen, Polyvinylidenefluorid bekannt als 
PVDF. Er hat äusserst gute elektrische und 
chemische Eigenschaften sowie eine hohe 
Temperaturbeständigkeit von bis zu 175°C. 
Der Kynar hat auch eine hohe 
Lösungsmittelbeständigkeit und eine sehr gute 
Zugentlastungseigenschaft. Der Kynar wird als 
elektrische Isolationen, mechanischer Schutz, 
Korrosionsschutz in der Elektronik, Starkstromtechnik sowie im Maschinenbau eingesetzt. 
Überall dort, wo hohe Temperaturbelastungen zu erwarten sind und die chemischen und 
physikalischen Bedingungen die meisten anderen Produkte nicht mehr einsetzen lassen. 
 

Technische Daten 
 

Material Polyvinylidenfluorid (PVDF) 

Wandung dünnwandig 

Kleber ohne Innenkleber 

Schrumpfverhältnis 2 : 1 

Schrumpftemperatur (min.) 160°C 

Dauerbetriebstemperatur -55 ºC bis + 175 ºC 

Zugfestigkeit (N/mm2) 45 

Bruchdehnung (%) 350 

Längenänderung -10 % max. 

Durchschlagfestigkeit 11 kV / mm 

Spezifischer Widerstand (Ohm x cm) 10 12 

Brennbarkeit selbstverlöschend 

 
 

Grösse 
in Zoll 

Durchmesser vor 
dem Schrumpfen 
in mm 

Durchmesser nach 
dem Schrumpfen  
in mm 

Wandstärke  
in mm 

Lieferform 

3/64'' 1.2 0.6 0.25 1.22 m Stück 

1/16'' 1.6 0.8 0.25 1.22 m Stück 

3/32'' 2.4 1.2 0.25 1.22 m Stück 

1/8'' 3.2 1.6 0.25 1.22 m Stück 

3/16“ 4.8 2.4 0.25 1.22 m Stück 

1/4'' 6.4 3.2 0.30 1.22 m Stück 

3/8'' 9.5 4.8. 0.30 1.22 m Stück 

1/2'' 12.7 6.4 0.30 1.22 m Stück 

3/4'' 19.0 9.5 0.45 1.22 m Stück 

1“ 25.4 12.7 0.50 1.22 m Stück 

1 1/2'' 38.0 19.0 0.55 1.22 m Stück 

2“ 51.0 25.4 0.55 1.22 m Stück 

 


