
MASCHINENSCHUTZGITTER
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Maschinenschutz
Sicherheit und Vernetzung Ihrer Fertigungsprozesse.

Unsere Maschinenschutzgitter fi nden sich in allen industriellen 
Bereichen. Flexibilität und Variantenvielfalt der Systeme bie-
ten Schutz für Mensch und Maschine. Unter Einhaltung der 
geltenden Maschinen-Richtlinien übernehmen wir mit unseren 
maßgeschneiderten Konzepten Verantwortung für Sie. 

Unser Angebot reicht von einzelnen Schutzlösungen bis hin 
zum ganzheitlichen Maschinensicherheitskonzept. Wir ga-
rantieren Ihnen qualitativ hochwertige Produkte, die zu Ihrem 
spezifi schen Bedarf passen – natürlich nach den aktuellsten 
Vorschriften und Normen.

Maschinensicherheit bedeutet für uns sowohl die Sicherheit 
des Bedieners als auch einen sicheren Produktionsablauf. 
Unsere Systeme sorgen deshalb für eine effektive Handha-
bung, Lichtabschirmung und Einsichtschutz. Im harten und 
anspruchsvollen Industrieumfeld tragen sie so zu einer effekti-
ven und sicheren Produktion bei.
Wir passen unsere Systeme individuell auf Ihre Verhältnisse 
und Schutzanforderungen an. Auch Sonderanfertigungen 
oder halbe Elemente sind möglich, um eine optimale Lösung 
zu fi nden. 

Durch unsere Kürzungssets lassen sich unsere Schutzzaun-
systeme vor Ort individuell auf die Bedürfnisse anpassen.

Denn Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen – egal ob es um 
einzelne Schutzvorrichtungen oder besonders ausgereif-
te Prozesse geht.  Zusammen mit unserem umfangreichen 
Angebot an leicht handhabbarem und zeitsparendem Zubehör 
bieten wir Ihnen deshalb ein ganzheitliches und sehr fl exibles 
Maschinensicherheitskonzept. 

Der Mensch im Mittelpunkt
Individuell anpassbare Systeme für optimale Lösungen.



3

Systeme
Lösungen für alle Anwendungen

ProSafe SmartSafe SolidSafe OptiSafe
Extrem stabile 
Ausführung

Erfüllt höchste Sicher-
heitsanforderungen

Sehr hohe Transparenz 
bei stabiler Ausführung

Hohe Flexibilität durch 
Elementvielfalt

Hoher Schutz gegen 
Späne und Flüssigkeiten

Schutz bei Schweiss-
applikationen

Sehr gute Transparenz 
durch Scheiben aus 
Polycarbonat
Extrem hohe Stabilität 
und Flexibilität

Systemhöhe
(mm)

1412
1700
2080
2100
2700

1412
-

2080
2100

-

-
-

2080
2100

-

-
-

2080
2100

-

Elementhöhe
(mm)

1232
15002)

1900
2500

1232
-

1900
-

-
-

1900 
-

-
-

1900
-

Elementbreite
(mm) 

200
300

-
5002)

-
700
800
1000
1200
15001)

200
300
400
500
600
700
800
1000
1200
1500

200
300

-
500

-
700
800
1000
1200

-

200
300

-
500

-
700
800
1000
1200 
1500

Gittermaschen
(mm)

100 x 20 100 x 20

Materialdicke
(mm) 3

3 vertikal
5 horizontal

0,9 4

Material Elemente Stahl Stahl Stahl Polycarbonat

Material Rahmen Stahl Stahl Stahl Stahl

Farbe schwarz/schwarz schwarz/schwarz schwarz/schwarz schwarz/-

1) Nicht bei Höhe 2700 mm, 2) 1500 x 500 mm: wird auf Bestellung gefertigt

Farbenvielfalt Auf Wunsch sind unsere Systeme pulverbeschichtet in allen RAL-Farben erhältlich (Standard schwarz).
Flexibilität Unsere modularen Systeme sind untereinander alle kombinierbar.
Befestigung Extrem stabile Befestigung mittels M8 Schrauben in Gewindebohrung direkt am Pfosten.
Maschen Unsere Gittermaschen mit dem Standardmaß 100 x 20 mm bieten gute Durchsicht bei gleichzeitigem 

Kletterschutz.
Pfosten Die 60 x 60 mm starken Pfosten sind sowohl mit verschweißtem als auch mit höhenverstellbarem 

Fuß  (+/- 50 mm) und in fünf verschiedenen Längen (1412/1700/2080/2100/2700 mm) lieferbar.
Sondergrößen Alle Systeme sind auch in abweichenden Höhen und Breiten erhältlich.



Fo
to

: K
ra

us
sM

aff
 e

i

4

ProSafe 

Systemhöhe 1412, 1700, 2080, 2100 oder 2700 mm (Höhen >4 m möglich)
Elementhöhe 1232, 1500, 1900 oder 2500 mm
Elementbreite 200, 300, 500 (nur bei Höhe 1900 mm standardmäßig erhältlich), 700, 800, 1000,  
  1200 und 1500 mm (nicht bei Höhe 2700 mm)
Gittermaschen Standard 100x20 mm, Drahtdurchmesser 3 mm
Option  Befestigungsschrauben in unverlierbarer Ausführung 

ProSafe wurde mit seinem extrem stabilen und soliden 
Design für anspruchsvolle Industrieumgebungen entwickelt. 
Die Elemente des Systems bieten eine sehr hohe Stabilität.

ProSafe ist eines der stabilsten Systeme auf dem Markt. Die 
Gitterelemente haben einen 30 x 30 mm starken Vierkantpro-
fi lrahmen. Als Standardzubehör ist ein Kürzungs-Set erhält-
lich, mit dem bei der Montage Breite und Höhe leicht ange-
passt werden können. Hiermit ist eine sehr gute Flexibilität bei 
Layoutabweichungen vor Ort gegeben.

Extrem stabile Ausführung,
erfüllt höchste Sicherheits-
anforderungen

Alle

RAL-Farben

möglich
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SmartSafe

Systemhöhe 1412, 2080, 2100 mm
Elementhöhe 1232, 1900 mm
Elementbreite 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 und 1500 mm
Gittermaschen 100x20 mm, Drahtdurchmesser 3 mm vertikal und 5 mm horizontal

SmartSafe™ ist ein fl exibles und stabiles System mit Gitter-
elementen ohne Rahmen. Abgewinkelte Kanten machen die 
Elemente verwindungssteifer. 

Durch die 100 x 20 mm Maschenweite muss der Abstand 
zum Gefahrenbereich statt 200 mm nur 120 mm betragen. 
In der Norm-Standardfarbe schwarz bietet das System eine 
sehr gute Durchsicht. Innenliegende Querverstrebungen ver-
hindern das Hochsteigen von außen. Die Montage kann von 
einer Person durchgeführt werden, die Bodenfreiheit kann mit 
Platten komplett geschlossen werden.

Sicher, stabil, wirtschaftlich 
und fl exibel für viele Anwen-
dungen geeignet

Alle

RAL-Farben

möglich
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OptiSafe 

Systemhöhe 2080 oder 2100 mm
Elementhöhe 1900 mm
Elementbreite 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 1200 und 1500 mm (Weitere Höhen und Breiten bestellbar)

OptiSafe™ punktet durch ein extrem stabiles und solides De-
sign. Die Elemente haben einen 20x20 mm starken Vierkant-
rahmen. Das System ist auch in verschiedenen rostfreien 
Qualitäten erhältlich. Die Elemente sind standardmäßig mit 
Scheiben aus klarem oder rauchfarbenem Polycarbonat (PC) 
ausgeführt. Das PC-Element bietet eine sehr gute Durchsicht 
und das Schutzsystem kann ohne Gefährdung der Sicherheit 
dicht an dem Gefahrenbereich montiert werden.

Das PVC-Element bietet bei Schweißarbeiten sowohl mit 
Flamme als auch Lichtbogen einen einwandfreien Augen-
schutz. Die Elemente bieten auch einen gewissen Schutz ge-
gen Funkenfl ug und stoppen effektiv Späne sowie heiße oder 
gefährliche Flüssigkeiten.

Scheiben aus klarem
oder rauchfarbenem
Polycarbonat

Alle

RAL-Farben

möglich



Ihre Vorteile auf einen Blick

• Umfassender Schutz des Bedienpersonals von Maschinen, Produktionslinien, 
Transportausrüstungen und Roboterzellen

• Volle Prozess- und Materialfl usszugänglichkeit

• Leicht montierbar und erweiterbar

• Sehr anpassungsfähig an örtliche Gegebenheiten 

• Modularer Aufbau, immer wieder erweiterbar

• Unverlierbare Schrauben (optional)

• Die Systeme können einfach untereinander kombiniert werden

• Farbenvielfalt, unsere Systeme erhalten Sie auf  Wunsch in beliebiger RAL-Farbe

• Einfache Installation

• Sehr gute Zugänglichkeit z. B. für Wartungsarbeiten
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SolidSafe

Systemhöhe 2080 oder 2100 mm
Elementhöhe 1900 mm (andere Höhen auf Wunsch erhältlich)
Elementbreite 200, 300, 500, 700, 800, 1000 und 1200 mm
Elementdicke 0,9 mm

SolidSafe™ basiert auf dem gleichen stabilen und soliden 
Design wie ProSafe. Die Elemente bestehen aus 30 x 30 mm 
starken Vierkantrohren, die mit 0,9 mm starkem Stahl blech 
verkleidet sind. Diese bieten einen gewissen Lärmschutz und 
können ohne Gefährdung der Sicherheit sehr dicht am Gefah-
renbereich montiert werden, wobei sie auch als Sicht schutz 
für zu schützende Prozesse dienen können.

SolidSafe Elemente bieten bei Schweißarbeiten sowohl mit 
Flamme als auch mit Lichtbogen einen einwandfreien Augen-
schutz. Sie schützen auch ausgezeichnet gegen Funkenfl ug 
und stoppen effektiv Späne sowie heiße oder gefährliche 
Flüssigkeiten.

Alle

RAL-Farben

möglich
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Zubehör
für die optimale Anpassung an Ihre Anforderungen

Kantenleiste aus armiertem Gummi

Verhindert Verletzungen an Öffnungen 
im Gitter (Meterware).

Abdeckbleche zum Fußboden

Schließt den Zwischenraum zwischen 
Fußboden und ProSafe-Element.

Horizontales Kürzungs-Set
Zum Anpassen der Elementhöhe bei der 
Montage. Erhältlich für ProSafe und Smart-
Safe.

Konsolen für Kabelkanäle

Zur schnellen Befestigung von Kabelka-
nälen, einfache Steckverbindung in die 
obere Pfostenöffnung.

Vertikales Kürzungs-Set

Zum Anpassen der Elementbreite bei der 
Montage. Erhältlich für ProSafe und 
SmartSafe.

Stützkonsole für Pfosten

Boden- oder Deckenmontage erhöhen 
die Stabilität. Empfehlung bei Zäunen 
über 5 m.

Alle Sets und Zubehörteile werden komplett mit allen erforderlichen Schrauben und Materialien geliefert. Die Montage erfolgt 
mit üblichen Werkzeugen und erfordert keine speziellen Kenntnisse. Eine Montageanleitung liegt bei.

NOCH MEHR FLEXIBILITÄT

NOCH MEHR SICHERHEIT
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Aus unserem breiten Produktportfolio verbinden wir mit unserer langjährigen Erfahrung die passenden Elemente zu einer 
individuell auf Ihre Verhältnisse und Schutzanforderungen angepassten Lösung. 

Befestigungsplatten für Schutzschalter mit Universalmontagesystem, passend zu den Produkten der meisten 
Schalterhersteller.

Türenvielfalt

Unser Angebot umfasst ein komplettes Türsortiment  – von Standardprodukten bis zu kundenspezifi schen Lösun-
gen. Die Türen werden aus unseren ProSafe-Standardelementen hergestellt, wobei die Türbreite der Elementbreite 
entspricht. Wir verbauen Verriegelungssysteme aller bekannten Hersteller.

Schwingtür

Zubehör

VERRIEGELUNGEN UND BEFESTIGUNGSPLATTEN FÜR SCHUTZSCHALTER

TÜREN

Doppelte Schiebetür FalttürSchiebetür freitragend

SchiebetürDoppelte Schwingtür



KraussMaff ei Automation GmbH
vertraut auf Produkte von AnVa

KraussMaffei Automation GmbH vertraut seit vielen Jahren 
auf AnVa: Die Modellreihen Pro Safe und Optisafe werden seit 
2002 bei vielen Kunden des Unternehmens eingesetzt. 

In enger Zusammenarbeit suchen und fi nden AnVa und 
KraussMaffei die optimale Lösung für den Endkunden – 
genau auf seinen Einsatzzweck zugeschnitten.

Neben der guten Kommunikation schätzt der langjährige 
Kunde KraussMaffei Automation GmbH nach eigener Aussa-
ge besonders, dass AnVa so fl exibel auf die Kundenwünsche 
eingeht. 

Auf Wunsch von KraussMaffei wurde zum Beispiel in enger 
Zusammenarbeit die Verpackung der Zaunelemente opti-
miert, um das Handling für den Kunden zu vereinfachen. 
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AnVa überzeugt  
uns immer wieder 

mit  sehr guter 
Kommunikation.

>>

<<



Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen

Wir wünschen uns, dass Sie mit unseren Produkten rundum zufrieden sind. Gibt es Fragen 
oder Probleme, sind wir gerne für Sie da. Vor dem Kauf und nach dem Kauf.

Wir machen es möglich

Mit unseren fl exiblen Systemen sind wir in der Lage, vielfältige Sonderlösungen für Sie 
zu realisieren. Nennen Sie uns Ihre Anforderungen, wir fi nden eine Lösung!

Einfache Installation

Auch mit nur einem Mitarbeiter lässt sich unser System einfach, schnell und fl exibel 
aufbauen. Elemente können auch nachträglich mit unverlierbaren Schrauben nachge-
rüstet werden.

Qualität wird bei uns groß geschrieben

Wir wollen, dass unsere Produkte gut bei Ihnen ankommen. Unsere Systeme 
machen sich deshalb in Holzverpackungen auf den Weg, die den ISPM 15 erfüllen und 
ohne Umpacken auch international direkt weitergeleitet werden können.  

Maximale Stabilität – unsere Systeme bestehen den Härtetest

Sowohl in eigenen Versuchen als auch bei von Kunden durchgeführten Crashtests 
haben sich unsere Schutzzaun-Systeme als äußerst widerstandsfähig erwiesen und 
ihre Aufgabe perfekt erfüllt. 

Flexibilität · Stabilität · Qualität
Ihre Vorteile in der Zusammenarbeit mit AnVa

IMMER GERNE 

FÜR SIE DA! 

IHR TEAM 

VON ANVA
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AnVa GmbH
Robert-Bosch-Str. 33
73550 Waldstetten
Fon 07171 495126 
info@anva.de
www.anva.de

Sicherheitsabstände
obere Gliedmaßen (DIN EN ISO 13857) 
Für die Bestimmung der notwendigen Sicherheitsabstände ist eine Risikobewertung 
nach DIN EN ISO 12100 durchzuführen. 
Wenn die Werte für a, b oder c zwischen zwei Werten in der Tabelle liegen, 
sind die Werte anzuwenden, die das höhere Sicherheitsniveau ergeben.

Höhe des 
Gefahrbe- 
reiches a2 

Höhe der schützenden Konstruktion b1 in mm

1000 1200 14003 1600 1800 2000 2200 2400 2500

2600 mm
- - - - - - - - -

900 800 700 600 600 500 400 300 100

2400 mm
100 100 100 100 100 100 100 100 -

1100 1000 900 800 700 600 400 300 100

2200 mm
600 600 500 500 400 350 250 - -

1300 1200 1000 900 800 600 400 300 -

2000 mm
1100 900 700 600 500 350 - - -

1400 1300 1100 900 800 600 400 - -

1800 mm
1100 1000 900 900 600 - - - -

1500 1400 1100 900 800 600 - - -

1600 mm
1300 1000 900 900 500 - - - -

1500 1400 1100 900 800 500 - - -

1400 mm
1300 1000 900 800 100 - - - -

1500 1400 1100 900 800 - - - -

1200 mm
1400 1000 900 500 - - - - -

1500 1400 1100 900 700 - - - -

1000 mm
1400 1000 900 300 - - - - -

1500 1400 1000 800 - - - - -

800 mm
1300 900 600 - - - - - -

1500 1300 900 600 - - - - -

600 mm
1200 500 - - - - - - -

1400 1300 800 - - - - - -

400 mm
1200 300 - - - - - - -

1400 1200 400 - - - - - -

200 mm
1100 200 - - - - - - -

1200 900 - - - - - - -

0 mm
1100 200 - - - - - - -

1100 500 - - - - - - -

Horizontaler Abstand zum Gefahrbereich C4 in mm

1. Schützende Konstruktionen mit einer Höhe unter 1000 mm sind 
nicht enthalten, da sie die Bewegung nicht zufriedenstellend 
einschränken.

2. Für Gefahrenbereiche über 2500 bzw. 2700 mm siehe Sicherheits-
abstände beim Hinaufreichen.

3. Schützende Konstruktionen niedriger als 1400 mm sollten bei ho-
hem Risiko nicht ohne zusätzliche sicherheitstechnische Maßnah-
men benutzt werden.

4. Der obere Wert gilt bei geringem Risiko. Der untere Wert gilt bei 
hohem Risiko oder es müssen andere sicherheitstechnische Maß-
nahmen angewendet werden.

a Höhe des Gefahrbereichs 
b Höhe der schützenden Konstruktion
c waagerechter Abstand zum Gefahrbereich
d schützende Konstruktion

d ab

c




