
Da gucken 
Sanitäre gern  
in die Röhre.

ro
tk

op
f.c

h
10

.2
02

1

SO FUNKTIONIERT STOP SILENT LIGHT®.

Zum Erklär-Video

WICHTIGE PUNKTE VOR DEM EINBAU.

Zur Checkliste

SO EINFACH WIRD STOP SILENT LIGHT® MONTIERT.

Zum Montage-Video

SIE WOLLEN MEHR INFOS ODER  

RÜCKSTAUSICHERUNGEN BESTELLEN?

Lassen Sie sich von uns beraten.

Ihr Kontakt Mit Stop Silent Light®-Rückstausicherungen profitieren  

Sie von der einfachen und schnellen Montage, der hohen 

Wirksamkeit und bester Schweizer Qualitätsarbeit.

HIER 
 ERHÄLTLICH



SCHNELL UND EINFACH VERBAUT
Sie müssen keine aufwendigen baulichen Anpassungen vornehmen wie 

bspw. Bohrungen tätigen oder Stromanschlüsse anbringen. Die Sicherung 

installieren Sie in wenigen Handgriffen und mit nur einem Werkzeug.

AUTONOME ARBEITSWEISE
Sie benötigen keine Elektronik und bewegliche Teile sind bei  

Stop Silent Light®-Sicherungen aufs Minimum reduziert. Dies macht  

es besonders ausfallsicher.

PERFEKTE PASSFORM
Bei der Montage klemmen Sie die Sicherung ganz simpel an die Innen- 

wand des Rohres. Auch bei nicht ganz runden Rohren passt es sich dank  
flexiblem Gummirand bestens an und arbeitet genauso zuverlässig.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN
Die Sicherungen halten den chemischen und mechanischen Belastungen 

über Jahre hinweg stand. Sie sind darum sehr unterhaltsarm und viel  
langlebiger als ähnliche Produkte. Das ist wohl auch der Grund, weshalb 

noch keine einzige Sicherung wegen einer Fehlfunktion retourniert wurde.

DIVERSE GRÖSSEN
Stop Silent Light®-Sicherungen erhalten Sie in vielen gängigen  

Nennweiten. Auch bei unüblichem Rohrdurchmesser gibt es  

eine passende Lösung.

Erfahren Sie mehr über die autonomen Rückstausicherungen 
auf www.stopsilent.ch

Ihre Vorteile 
auf einen Blick.

Eine Lösung 
für viele Probleme.

STARKREGEN & HOCHWASSER
Grosse Niederschlagsmengen bringen die Kanalisation immer wieder an 

ihr Limit, denn sie kann die Wassermassen nicht mehr aufnehmen  

und abführen. In den wasserableitenden Rohren kommt es zum Rück-
stau, der nicht selten Keller und Garagen über Bodenabläufe flutet.  

Die Gummimembrane der Sicherung stoppt noch in der Kanalisation das 

zurückdrängende Wasser und somit das Fluten von Liegenschaften.

EINDRINGENDE AMPHIBIEN
In Rohren von Wasserreservoirs oder Brunnen können eindringende  

Kröten, Frösche oder andere Kleintiere die Wasserqualität  

negativ beeinträchtigen. Die Sicherung schützt effizient vor  

solchen Eindringlingen.

GERUCHSEMISSIONEN
Übelriechende Gase steigen in der Kanalisation auf und können im 

Keller oder der Garage beim Bodenablauf unangenehme Gerüche 

verbreiten. Dank der luftdichten Installation der Sicherung gelangen 

schlechte Gerüche nicht mehr ins Gebäude.

LÄRM DURCH WASSERSTRÖMUNG
Stetiger Wasserfluss in der Kanalisation kann die Leitungsrohre in  
Schwingung bringen. Durch die Steigleitung ist das Summen bis in den 

Wohnbereich hörbar, was den Bewohner*innen stark an den Nerven 

zerrt. Die Gummimembrane der Sicherung unterbricht die Schwingungen 
und dämpft das dadurch entstandene Summen ab.


